
 

  

55013 DĄB NIASA
/EXPEDITION/ AC5
8mm
Cena 98,90 zł

Producent Classen

Opis produktu
Wodoodporne panele Dąb Niasa to wysokiej jakości panele podłogowe o klasie ścieralności AC5, oznaczającej bardzo dużą odporność na
ścieranie. Posiadają powierzchnię o strukturze naturalnego drewna. Dzięki fazowanym krawędziom, po połączeniu paneli ich brzegi układają się
w kształt litery V. Dzięki bezklejowemu systemowi łączenia, panel podłogowy jest prosty w montażu. Przypomina oddzielną drewnianą deskę,
dzięki czemu cała podłoga nabiera ekskluzywnego, naturalnego wyrazu. 

Podłogi wodoodporne Classen są odporne na stojącą wodę przez 24 godziny dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki produkcyjnej. Panele
przeznaczone są do intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych, jak np. korytarz, kuchnia, salon, a także do pomieszczeń
użyteczności publicznej, nawet o dużym stopniu natężenia ruchu, jak szkoła, urząd, kino czy sklep. Dzięki temu, że panele są wąskie,
zapewniają efekt optycznego powiększenia pomieszczenia. Panele można układać na wodnym ogrzewaniu podłogowym.
 

Parametry

Wymiary 192 x 1285 mm
Grubość 8 mm
Klasa ścieralności AC5
Klasa użyteczności 33
Struktura drewna
V-fuga Tak

   

Właściwości

Wodoodporność 24h: Tak
Impregnowana fuga: Tak
Odporność na zarysowania LLT anti scratch
Antystatyczność LLT anti static
Certyfikat Blue Angel: Tak

   
Montaż gratis dla klientów do 30 km od Wrocławia. Chcesz kupić samą podłogę? Zapytaj o rabat!
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